Conforme a las
normas

EN ISO 14122-3

NF EN 85-015

GARDCO-AM/AMR oD

BARANDILLA AUTOPORTANTE

Las barandillas AR estdn certificadas conforme a las normas EN ISO
14122-3.
Sobre cubiertas, las barandillas AMR se adaptan a cualquier configura-

cion geométrica.
SECURITE EN HAUTEUR



®

Tapon de
terminacié

Terminaciodn

Pasamano

RESPETO DEL ME-
DIOAMBIENTE

Las barandillas AM/AMR han sido disenadas
segun los dictados de HQE (asociacidn de
calidad medioambiental).

La sociedad ODCO ha tenido en cuenta estos
preceptos desde la concepcidn hasta el fin
de la vida del producto: el desmontaje y la
separacion de los diferentes materiales son
faciles con el fin de maximizar el
reciclaje de los diferentes elementos.

El excelente reciclaje del aluminio, de la
envoltura en PEDH y del cemento hace que
sea un producto que cumple con 1los
requisitos actuales de respeto del medio
ambiente.




SEGURIDAD

La instalacion de la barandilla AM/AMR es simple y rapida para garantizar una
seguridad colectiva absoluta. Esta disefiada para realizar su instalacion sin tener
que perforar, eliminando todos los problemas de estanqueidad de la cubierta.
Ademds, no necesita ningun cdiculo de resistencia de la estructura y del soporte.
La barandilla AM/AMR mejora la seguridad colectiva y utiliza solamente mate-
riales nobles y estables en el tiempo.

La instalacién es doblemente segura, minimiza los errores de montaje y garantiza
una seguridad perdurable y sin un mantenimiento especial.

La barandilla AM/AMR se distribuye con las instrucciones de montagje.

La barandilla AMR respecta las normas NF EN ISO 14122.3 para las instalaciones
industriales NF E 85-015 para las cubiertas inaccesibles al publico (Ensayos estati-
cos y dindmicos). La barandilla AMR se adapta a todas las configuraciones geo-
meétricas.



DISENO

La barandilla AM/AMR, por sus lineas limpias y una amplia variedad de
acabados, se ajusta perfectamente a la estética de los tejados limpios.

éxiste la opciéon de lacado para elegir el color de su barandilla.
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R respeta las normas NF EN ISO 14122-3 para las
jales y la NF EN 85-015 para las cubiertas no
(pruebas estdticas y dindmicas). Se adapta a
bnes geométricas.

bicil de instalar. Para la instalacion de la baran-
io perforar ni desmontar las cubiertas ni nece-
impermeabilidad. La barandilla es fiable y no
b manfenimiento ni de reparacion de la

y robusta del confrapeso le asegura una
acias a la asociacion de una base en
ensidad) reciclable y de una base de
n estabilidad del sistema.




Desde hace 17 afos, la sociedad ODCO y
sus colaboradores, profesionales de tra-
bajos en cubiertas, aconsejan y buscan
las mejores soluciones a las necesidades
de sus clientes.

17 anos de experiencia al servicio de las
cubiertas marcan nuestro conocimiento
de vuestras necesidades y nuestra
voluntad de proponer las mejores solu-
ciones técnicas.

La sociedad ODCO disena, fabrica y
comercializa dispositivos de seguridad
en cubiertas, productos para trabajos en
altura y accesorios de impermeabiliza-
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Revendeur - distributeur

ODCO - 5 RUE DE LA CONDAMINE
Z.l. Mayencin - 38610 Gieres - France
Téléphone: +33 (0)4.76.63.30.30

Fax: +33 (0)4.76.03.25.79

email: odco@wanadoo.fr
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